
Montageanleitung für Schaberhalter
mit Schaber, Frankenklinge, Kreuz- und Kreuzklingenhalter,

Parkettkeil, Umlenkvorrichtung und Montage von unten 
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902 017

Kreuzklinge in den 
Kreuzklingenhalter 
einschieben

Mit dem Hammer 
bis zum Anschlag 
einklopfen

Kreuzklinge muss
bündig auf Schaber 
aufliegen

Kegelbundschraube
durch Kreuzklinge
und Kreuzklingen-
halter stecken

Mit Schrauben-
schlüssel (10mm) und 
Inbusschlüssel (4mm)
festdrehen

Befestigungssatz Kreuzklinge im Kreuzklingenhalter
1x Inbusschraube, 2x Keilsichicherungsscheiben, 2x Muttern
(Beim Doppelkreuzklingenhalter 2 x  902017 bestellen)
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Inbusschraube

Inbusschraube

Doppelkreuzklingenhalter

Kreuzklinge

Kreuzklinge

Keilsicherungsscheibe

Keilsicherungsscheibe

Mutter

MutterACHTUNG: Verletzungsgefahr

Mutter

Inbusschraube

Kreuzklingenhalter
Kreuzklinge

Keilsicherungsscheibe

Montieren der Kreuzklinge B 55

902 060

Halteplatte von
unten durch 
Schaberhalter
stecken

Frankenklinge auf
Gewindestifte
stecken

Parkettkeil auf 
Gewindestifte
stecken

Keilsicherungs-
muttern mit der 
Hand aufschrauben

Mit Schrauben-
schlüssel festdrehen

 
Befestigungssatz 1x Halteplatte, 1x Verstärkungsplatte, 2x Keilsicherungsmuttern

Befestigung von Parkettkeil und Frankenklingen
 auf den Schaberhalter M 5000 / M 5000.18

Frankenklinge

Halteplatte mit Gewindestifte

Parkettkeil

Schaberhalter M 5000 / M 5000.18Schaber muss
an Kante anliegen

Keilsicherungs-
mutter

Fertig montiert:

Parkettkeil
mit Frankenklinge

902 004
902 005
902 008

Schaber auf Schaber-
halter legen

Verstärkungsblech 
darüber legen

Schlossschrauben 
durchstecken

Darauf achten, 
dass Schaber 
direkt am Schaber-
halter anliegt

Keilsicherungs-
muttern mit der 
Hand aufschrauben

Mit dem Schrauben-
schlüssel festdrehen

Verstärkungsplatte für Schaber

Befestigungssatz 2x Schloss-Schraube, 2x Keilsicherungsmutter

100 - 120 mm Breite
160 - 300 mm Breite

Schaberhalter M 5000 / M 5000.18
Schaber muss

an Kante anliegen

Schaber /
Frankenklinge
ACHTUNG: Schaberanschliff unten!

Keilsicherungsmutter

Schloss-Schraube

Verstärkungsplatte

Befestigung des Schabers auf dem Schabehalter M 5000 / M 5000.18:

Fertig montiert:

Schaber

Frankenklinge

902 016

Doppelkreuzklingen-
halter und Schaber
auf Schaberhalter 
legen

Schlossschrauben 
durchstecken

Keilsicherungs-
muttern mit der 
Hand aufschrauben

Doppelkreuzklingen-
halter parallel zum 
Schaber ausrichten

Mit Schrauben-
schlüssel festdrehen

Fertig montiert:

Schaber mit 
Kreuzklingenhalter

Schaber mit 
Doppel-Kreuz-

klingenhalter

Befestigungssatz für Doppel-/Kreuzklingenhalter 
auf Schaberhalter
2x Schloss-Schraube, 2x Keilsicherungsmutter

Schaberhalter M 5000 / M 5000.18Schaber muss
an Kante anliegen

Befestigung des Doppel-/Kreuzklingenhalters und des Schabers
 auf dem Schabehalter M 5000 / M 5000.18:

Schaber
ACHTUNG: Schaberanschliff unten!

Keilsicherungsmutter

Schloss-Schraube

Kreuzklingenhalter
mit Kreuzklinge

HINWEIS: Befestigungsmuttern nach ca. 15 Arbeitsminuten auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen

HINWEIS: Befestigungsmuttern nach ca. 15 Arbeitsminuten auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen

HINWEIS: Befestigungsmuttern nach ca. 15 Arbeitsminuten auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen
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VOGT Baugeräte GmbH
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+49 (0) 92 78/ 774 33-11

info@vogt-baugeraete.de
www.vogt-baugeraete.de
www.vogt-powertools.com Druckluft-Baugeräte

902 020

Halteplatte von
unten durch 
Schaberhalter
stecken

Schaber auf 
Halteplatte stecken

Umlenkvorrichtung
auf Halteplatte
stecken

Verstärkungsplatte
(Schwarzblech) auf 
die Gewindeplatte 
stecken.

Keilsicherungs-
muttern mit der 
Hand aufschrauben

Mit Schrauben-
schlüssel festdrehen

Befestigungssatz 1x Halteplatte, 1x Verstärkungsplatte, 2x Keilsicherungsmutter

Fertig montiert:

Schaber mit 
Umlenkvorrichtung:

Schaberhalter M 5000 / M 5000.18

Schaber muss
an Kante anliegen

Keilsicherungs-
mutter

Verstärkungs-
platte

Befestigung von Umlenkvorrichtung und Schabern auf den 
Schaberhalter M 5000 / M 500.18

Schaber

Halteplatte mit Gewindestifte

Umlenkvorrichtung

ACHTUNG: Schaberanschliff unten!

902 020

Halteplatte von
unten durch
Schaberhalter
stecken.

Schaber auf 
Gewindestifte
stecken

Große Verstärkungs-
platte (ab 160er 
Schaber) auf  
Gewindestifte stecken

Kleine Verstärkungs-
platte (Schwarzblech)
auf die Gewindestifte
stecken

Keilsicherungs-
muttern mit der 
Hand aufschrauben

Mit Schrauben-
schlüssel festdrehen

Fertig montiert:

Schaber bis 120 mm

Schaber ab 160 mm 
Befestigungssatz 1x Halteplatte, 1x Verstärkungsplatte, 2x Keilsicherungsmuttern

Schaberhalter M 5000 / M 5000.18Schaber muss
an Kante anliegen

Schaber

Halteplatte mit Gewindestifte

Keilsicherungsmutter
Verstärkungsplatte
(Schwarzblech)
ab 160 mm Breite: große Verstär-
kungsplatte (Material wie Schaber) 

ACHTUNG: Schaberanschliff unten!

Befestigung von Schabern auf den Schaberhalter M 5000, Montage von unten:

HINWEIS: Befestigungsmuttern nach ca. 15 Arbeitsminuten auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen

HINWEIS: Befestigungsmuttern nach ca. 15 Arbeitsminuten auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen


